本機を使用するには、本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアを 
インストールする必要があリます。 

正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。 


Step 1 



Step 2 




このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本機の取り扱い_操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口にお気軽に 
お申し付けください。 


お客様相談窓口 

( コール センター） 


豳 0120-143410 


>受付時間/午前9:00〜18:00 (土曜日のみ17:00まで） 

>営業日/月曜日〜土曜日（日•祝日および当社休日は休みとさせていただきます。） 


準備完了 


パソコンにドライバとソフトウェア 
をインストールします 


本機の準備を行います 


let 
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本書はなくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。 


VersionB 






■商品を確認します 


取扱 M 明書の構成 

本機には、以下の取扱説明書が同梱されています。 


かんたん設置ガイド（本書） 

必ず本書からお読みください。 

本機をお使いいただくための準備について記載しています。 

取扱説明書 

コピー、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記載していま 
す。 

取扱説明書〜バソコン活用編〜 
ネットワーク取扱説明書 

「 PDF マニュアル」が付属の CD - ROM に収録されています。 

プリンタ • スキャナなどパソコンと接続して使う機能やネットワークボー 
ド （ NC - 9100 h ) を装着した場合のネットワークプリンタとして使う機能 
について説明しています。 


■本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置で 
す。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてくだ 
さい。 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談 
窓口 0120-143410」までご連絡ください。 

■お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用 
によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負 
いませんので、あらかじめご了承ください。 

■取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラ 
ブ (0120-118-825) へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00〜 17:00) 


本書で使用されている記号 


▲警告 

注意 

ぎ補足 


广、 

取説参照 



この表示を無視して、誤った 
取り扱いをすると、人が傷害 
を負う可能性がある内容を示 
しています。 

本機をお使いになるに 
あたって、守っていた 
だきたいことがらを説 
明しています。 

補足、参考内容を記載 
しています。 

取扱説明書を参照する 
内容を示しています。 
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付属品を確認しま t 

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落丁があった 
ときは、お客様相談窓口 0120-143410 にご連絡ください。 




本機とパソコンをつなぐ イ ンターフェースケーブルは 同梱 されておりません。下記のいずれかのケー 
ブルをご購入ください。 

■ USB ケーブル 

USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 

お使いのバソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、 Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証さ 
れたケーブルをお使いください。 (Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴが 
はいっています） 

USB1.1 対応のケーブルでもご使用できます。 


A プラグ 



B プラグ 


■パラレルケーブル 

パラレルケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 

IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。 

■ネットワークケーブルは 10Base-T または 100Base-TX のストレートケーブルをご使用ください。 
(オプションの NC- 910 Oh を取り付けた場合のみ） 

































■商品を確認します 


操作バネル 


1 2 3 



1. 印刷機能ボタン 

4. ナビゲーシヨンキー 

7 .停止/終了ボタン 

2 .ステイタス (Status) ランプ 

5. コピー機能ボタン 

8. スタートボタン 

3 .液晶ディスプレイ 

6 .数字ボタン 

9. スキャンボタン 


詳しくは DCP-8025J 取扱説明書「1章各部の名称とはたらき」を参照してください。 



▲警告 


■本機を持ち運ぶときは、両サイドの下の図に示す場所を持ってください。 
本機の底面を持たないでください。 
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USB ケープノレで接続する . 

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方 ■■■■■■ 

Windows® 98/98SE/Me ユーザの方 . 

Windows® 2000 Professional ユーザの方 . 

Windows® XP ユーザの方 . 

ハ。ラレノレケープノレで接続する . 

Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方. 

Windows® 95/98/98SE/Me ユーザの方 . 

Windows® 2000 Professional ユーザの方 . 

Windows® XP ユーザの方 . 

Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降） ユーザの 方 

ネットワークケープノレで接続する . 

Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP, 

Windows NT® 4.0 ユーザの方 . 

MFC/DCP ソフトウェアをインス!ノレします . 


USB ケープノレで接続する . 

Mac 〇 S® 8_6 〜 9.2 ユーザの方 . 

Mac OS® X 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方 

ネットワークケープ'ノレで接続する . 

Mac 〇 S® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 

Mac OS® 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの 方.., 


Step 3 ■ネットワーク管理者の方へ 


ネットワーク設定説明書の内容 . 48 

ブラ ザ、 ーネッ P ワークユーティリティ 

「BRAdmin Professional 」 をインストールする （ Windows ® 専用） . 49 

ネットワーク設定ページの印刷 . 49 

BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク 

およびゲートウェイを設定する （ Windows ® 専用） . 50 

消 fispn . 51 

オプション . 51 


CD-ROM の内容 
動作頊堉 . 
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43 
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Stepl 本機の準備を行います 


1 原稿ホノレダーを取り付けます . 6 

2 ドラムユニットを取り付けます . 6 

3 甿録紙をセツトし衣1 . 7 

4 スキャナロックを解除します . 8 

5 電源、コードを接続します . 9 


Step 2ドライバとソフトウェアをインス!ルします 


®csoluuEl/v 
















































ホ獅賴を行います 


■ I? ホルダ - を取リ付け 


ドラムユニットを取り付けま 




■この時点では、まだパラレルケーブル 
や USB ケーブルは接続しないでくだ 
さい0 


©ADF カバーを開きます。 



0 まず、片方の ADF の穴に原稿ホルダーの 
突起をあわせてはめ込みます。片方がは 
まったらもう片方も同じようにはめ込みま 
す0 



❺ 


0 原稿ホルダーを矢印の方向に押しては 
め込みます。 

QADF カバーを閉めます。 



〇 フロントカバーボタンを押してフロントカ 
パ-を開きます。 
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❺ 


トナーが力一トリツジ内で均一に分散する 
ように、左右に軽く 5、6回振ります。 



〇 


ドラム ユニットの ハンドル部を持ち、本機 
にはめ込みます。 



@ フロント カバーを 閉じます。 



fl 記録 紙をセツます 

©記録 紙トレイを引き出します。 



©記録 紙ガイドのレバーを押しながらスライ 
ドさせ、ご使用になる記録紙のサイズに合 
わせます。 

このとき記録紙ガイドのツメがしっかりと 
溝にはまっていることを確認してくださ 
い0 



©紙 づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙を 
よくさばきます。 
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ホ獅賴を行います 


〇 印字面を下にして記録紙トレイに入れま 

to 

記録紙がカセツトの中で平らになっている 
こと、▼マークより下の位置にあることを 
確認してください。 



B スキャナロックを解除し 
ます 


スキャナロックレバーを奥に押して、ス 
キヤナロックを解除します。 



©記録 紙トレイを本機に戻し、サブトレイを 
引き出します。 



fTlA 4(80 g / m 2 の普通紙）で約250枚まで 
セツトできます。 

セツトできる記録紙のサイズと枚数につい 
ては、取扱説明書の「2章ご使用前の準備」 
『記録紙について』を参照してください。 
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0 電源コードを接続ます 


# 


■この時点では、まだパラレルケーブル 
や USB ケーブルは接続しないでくだ 
さい0 


〇 電源スイッチが〇 FF になっていることを 

辟到し本ナ 

電源コードを本機に接続します。 



Q 電源プラグをコンセントに差し込みます。 
電源スイッチを〇 N にします。 



ぎ 


■ディスプレイに「スキャナ-ロックカク ニ ン」と表 
示されたらスキャナロックを解除して 

(8 ページ参照）®を押してください。 


〇 


注^^ 


■感電や火災防止のため、電源コード 
(日本国内でのみ使用可）は、必ず付 
属のものを使用してください。 

■感電防止のため必ず保護接地を行って 
ください。電源コンセントの保護接地 
端子にアース線を確実に接続してくだ 
さい0 
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10 ページの Step 2 へ 
進んでください。 
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ドライバどノフトウエアをインスト-ルします 


Step 2 】 

CD-ROM の内容 

Windows® 



インスト ーノレ 


MFC/DCP ドライバ 


以下の機能が含まれてい 

■ プリンタドライバ 
■ スキャナドライバ 

パソコンと接続する場合 
は、必ずインストールし 
てください。 


MFC/DCP 

ドライバの修復 


かんたん設置ガイ 
ドの手順通りにイ 
ンス f -ールできな 
い場合に使用しま 
す。ドライバを修 
復して再インス 
I -ールします。 




MFC/DCP 

ソフトウェア 


ボーナスソフト 

■ Presto!® 
PageManager® 


■ ボーナスフオント 



ブラザーオリジナ 

TWAIN 準拠のスキャ 


ルの日本語 

ナソフトウェアです。 


TrueType フオン 

カラースキャナ機能 


卜が収録されてい 

や本体操作パネル上 
にあるスキャンボタ 
ンをご使用になる場 
合に必要です。 


ます。 

_ Brother OCR 


■ Adobe Acrobat 
Reader 

取り込んだ画像を簡 
単に OCR (光学文字 


取扱説明書閲覧を 

認識）に展開するこ 


行うときに使用し 

とができるソフト 
ウェアです。スキャ 
ン OCR 機能（ス 
キャンして読み取つ 
た原稿を自動的にテ 
キスト変換する機能） 
をご使用になる場合 
に必要です。 


ます。 


ネットワーク管理用 
ソフトウェア 


ネットワーク接続に関す 
るドライバ/ソフトウェア 
があります。 

■ ネットワークプリンタ 
ドラィバ 

■ BRAdmin Professional 
•オートマチックドライバ 
インストーラ 
_ネットワークプリント 
ソフトウェア 


取扱説明書閲覧 


かんたん設置ガイド 


取扱説明書 


ネットワーク取扱説明書 

(本書）をパソコン上で閲覧できま 


取扱説明書、取扱説明書〜パソコン 


ネットワーク取扱説明書の閲覧ができ 

す。 


活用編〜の閲覧ができます。 


ます。 


サ _ ビスとサポート 


ブラザーホームページ 


ソリューシヨンセンター 


ダイレクトクラブ 

ブラザーのホームページへつながり 
ます。 


インターネット経由で本機の最新情 
報を見たり、最新データのダウン 
口ードができます。 


インクカートリッジなどが購入できる 
オンラインショップ「ブラザーダイレ 
クトクラブ」につながります。 


10 








































































Step 2 


r 


ドライバとソフトウ i 7 をインスト-ルします 


Macintosh® 



Start Here ( Mac ® OS 8.6 〜 9.2 用） 



| 




MFC ドライバインス! - ール 


_ 

Presto !® PageManager @ ィンスト-ル 


以下の機能が含まれています。 

_プリンタドライバ 
-スキャナドライバ 

パソコンと接続する場合は、必ずインス1ルしてくださ 
い。 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ 
機能をご使用になる場合に必要です。 


Start Here OS XfMac OS X 10.1/10.2.1 以降用） 



MFC ドライバインス! - ール 


Presto !® PageManager ® インス! -- ル 

以下の機能が含まれています。 

_プリンタドライバ 
-スキャナドライバ (10.2.1 以降） 

パソコンと接続する場合は、必ずインス1ルしてくださ 
い。 


TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアです。カラースキャナ 
機能をご使用になる場合に必要です。 


Brother Solutions Center 


インターネット経由で本機の最新情報を見たり、最新データのダウンロードをすることができる Web 
サイトにつながります。 



ReadMe ! 


重要な情報とトラブルシューティングのヒントを得ることができます。 



Documents 

• かんたん設置ガイド 

(本書）をパソコン上で閲覧できます。 

• 取扱説明書 

取扱説明書、取扱説明書〜パソコン活用編 
〜の閲覧ができます。 

•ネットワーク設定説明書 

ネットワーク設定説明書の閲覧ができま 
す。 


Fonts 


ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウ i 7 をインスト-ルします 


本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、プリンタドライバやスキャナドライバ 
といったドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。 

ソフトウエアをインス I ルする前に CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してく 
ださい。 



■ ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。 


動作環境 


Windows® 


Macintosh® 


OS / CPU /メモリー 

Windows® 95/98/98SE/Me 
/2000 Professional 
,Windows NT® 4.0 (SP6 以降） 

Pentium® II プロセッサ （Pentium® 互換 CPU 含 
む）以上/ 64MB (推奨 128MB) 以上 

Windows® XP 

Pentium® II プロセッサ300 MHz (Pentium® 互換 
CPU 含む）以上/ 128MB (推奨 256MB) 以上 

ディスク容量 


270MB 以上の空き容量 

CD - ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


インターフエ _ ス 

USB 2.0 
パラレル 

ネツトワーク （10Base-T) / (100Base-TX) 

※ USB ケーブル、パラレルケーブル、ネットワー 
クケーブルは市販のものをお使いください。 
※ネットワーク接続にはオプションのネットワー 
クボード （NC- 9100 h) が必要です。 

※ USB ケーブル、パラレルケーブルは長さが 
2.0m 以下のものをお使いください。 

※お使いのバソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応 
している場合は、 Hi-Speed USB 2.0 の動作が 
保証されたケーブルをお使いください。 （Hi- 
Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブル 
には認証ロゴがはいっています。） 

※ Full-Speed USB 2.0/USB1.1 対応のパソコン 
でもご使用いただけます。 



■ メモリーの容量に余裕があると、動作が安定し 
ます。 

■ Windows ® 2000 Professional / XP,Windows 
NT ®4.0 を使用している場合は、「アドミニスト 
レーター （ Administrator ) 権限」でログオンす 
る必要があります。 

■ USB 接続は、次のパソコンに対応しています。 

■ Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP のプレインス 
卜ールモデル 

_以下のアップグレードモデル 
Windows ® 98/98 SE ^ Windows ® Me /2000 /XP 
Windows ® Me ^ Windows ® 2000 /XP 
Windows ® 2000 — Windows ® XP 


OS /メモリー 


MacOS$8.6 〜 9.2/32MB ( 推奨 64MB ) 以上 

Mac OS® X 10.1 または 10.2.1 以降 / 128MB ( 推奨 160MB ) 以上 


ディスク容量 


280MB 以上の空き容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


インターフェ _ ス 


USB 

ネツトワーク 

※ USB ケーブル、ネットワークケーブルは市販 
のものをお使いください。 

※ネットワーク接続にはオプションのネットワー 
クボード （NC- 9100 h) が必要です。 

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお 
使いください。 



メモリーの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 


注寧 


■ Mac OS @ 9.Q,2/9.0.3 をお使いの場合 
は、 Mac OS® 9.0.4 にアップグレード 
が必要と/ょります。 

■ Mac OS® X 10.2 をお使いの場合は、 
Mac 〇 S®X10.2.1 以上へのアップグ 


レードが必要となります。 
♦ os 対応表 


お使いいただいているパソコンの 〇 S によって本 
機で使用できる機能が異なります。 


機能 os 

8_6〜9_2 

10.1 

10.2.1 

以降 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

スキャナ 

〇 

X 

〇 

Presto!® Page 
Manager® 

〇 

〇 

〇 
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Windows® をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウエアをインスIルします。 （40 ページ） 




Windows® 95，Windows NT®4.0 では USB 接続は使用できません。 


不ットワーク管理者の方へ . 48ページへ 


ネットワークケープルで接続する 



Mac OS Q 


9.2 ユーザの方 


Mac OS ® X 10.1 / 10.2.1 以降ユーザの方 


45ページへ 
46ページへ 




USB ケープルで接続する 

Mac OS ® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 . 

Mac OS ® X 10.1/10.2.1 以降ユーザの方 


41ぺージへ 
43ページへ 



ネットワークケープルで接続する 

Windows®95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ， WindowsNT®4.0 ユーザの方 36 ページへ 


パラレルケープルで接続する 

Windows ® 95/98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方24ページへ 
Windows HI ® Work Station Version 4.0 ユーザの方 .34 ページへ 


USB ケープルで接続する 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP ユーザの方 ... 14ページへ 


© 

的 

〇 

■〇 

[ 


ドライバどノフトウエアをインスト-ルします# 


撃 ifs 攀锊 


2 

P 

6 


Q 丨 1>丄4,并 


<\丨 [> 丄、 ' 并 
®MS2u!oelAI 


a の n 

®MS-supelAI 


Q 丨 DNJL、' 并 
©SMOP— 


1 Mlhx 

© の MOPU!M 


acon 

® の Mopu!M 


©qscnuiocoIAI 
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Step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


I Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 


¢1 本機の電源スイッチを OFF にします。 





USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
い 0 


Q バソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンします。 


©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セツトします。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD-ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「SETUP.EXE」 をダブル 
クリックして画面を表示させてください。 


0 モデル選択画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 


「インストール」をクリックします。 



〇 TMFC / DCP ドライバ」をクリックしま 
す0 




上記画面インストール中に エラー メッセー 
ジが表示された場合、すでにインストール 
されている MFC/DCP ドライバをアンイン 
ストールする必要があります。スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム]— 
[Brother] - [Brother MFC/DCP] — 
[アンインストール]の順に選択し、画面 
に表示される指示に従ってください。アン 
インス!-ール後、再度手順1からやりなお 
してください。 
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ndows ⑧ 


l USB ケーフ>で接続する 

^ (Windows® 98,98 SE/Me， 2000 Professional/XP ユーザの方) 

©使用 許諾契約の画面が表示されます。 

「はい」をクリックします。 



43 「口ーカルインターフェイス」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



織®: 




タイ:^逞択して下さい。 


〇 ネットワイントフ=イス ネットワ上で本機をめ:！ンと接続する埸合 IS こちらを逞折い:ください。 


I <戻る < E ) ) i 次へ妙: 




Q 「標準」を選択し、「次へ」をクリックし 
' ます。 


セ，トァ ， r M 7* 

S » pjfi ■鋼趣して下さ“ 

㈣ 準 頌ム瓣履 ㈣ ストルします。 

° 施 できます。 


<戻る⑧ i [ j [ キャンセル I 



Windows ® 98/98 SE/Me ユーザの方 
— 16ページへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 
— 18ページへお進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

— 21 ページへお進みください。 





撃 ife 攀锊 



N/ 4 RGW 劫 » 

Q 丨 1 > 丄 / Tx 并 


vwnlrlKA v ^JKH 乜丄 h>AJx v lrNHiiAn>°< 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


IjATindows® 98/98SE/Me ユーザの方 


手順の 〇 から 0 の作業 （14 〜15ページ） @ 画面の指示に従って操作します。 

が終了していることを確認してください。 © 「 BRUSB:USB Printer Port 」 を選択し、 

「次へ」をクリックします。 


〇 ケーブル接続画面が表示されます。 



ケーブル播蒺 

_ \fl 



ノドラレルケ-パルをお使いの方： 

游■しば纖勝黯遞麟 W 


USB ケ -71 をお使いの方： 

溫織し、 本 機の 驟 入れて ください。 


ンレ r ^ w > - i キ心セル j 


❺ 


本機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
ます。 

办パソ コンに USB ケーブルを接続しま 
す 。 

❾本 機に USB ケーブルを接続します。 




© プリンタ名を確認した後、「はい」を選 
択し、「次へ」をクリックします。 



はい」（推奨）を選択し、「完了」をク 
リックします。 


©本 機の電源スイッチを〇 N にします。電源 
スイッチを〇 N にすると、インストールが 
継続されます。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 
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I USB ケーフ>で接続する 

(Windows® 98/98SE/Me ユーザの方） 


GI テストべージが正しく印刷されたこと 
を確認し、「はい」をクリックします。 


プリンタの印字テストが完了しました。 

テストページがプリンタに送信されました。プリンタの速度によって、印刷に数分か 
かることがありまも 

テストページを見ると、ブリンタドライパ[こ関する技術惟報だけでなぐヴラフィック 
ス印刷やテキスト印刷の精度がわかります。 


テストページは正しく印刷されましたか‘ 


|[:=腿 [ 


』ぃぃ; 


|え⑽一 


手順©の 「Read Me 」 および 手順© の完 
了画面が表示された時は、テストページの 
印刷終了後 「Read Me 」 を閉じ「完了」を 
クリックしてください。 

© Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


ファイル 0 編集| 


_:示屻挿入 < p 書式 ( q ) ヘルブ⑻_ 

□ l^Lol # la | «J 

3 mjW »| j=J 


■ MS ゴシック 


MFC/DCP ドライバ & ソフトウ i ア README ファイル 

このファイルには、最新の重要な惟報が含まれています。 

以下のリストをチ:《：ックし、 ras に s 迷した牾鞴をご参照ください。 
読み終わりましたら、この s 面を m じて下さ n 


CWindows 98/98SE/Me 用> 


PC -98シリーズまたは IBM OS /2 での使用 
Win d ows サービスバックのインストール 
U S B ドライ）？の再インストール 
USB インターフェース使用時の PC ハングアップ 
サスペンドモード 

ネットワーク上の他の PC に接痪された MFC 150 CL か5印 H したい場合 


〇 t h e r 日本語 OCR および T r 
“とへル撕 ■■■ 


Ur はい」を選択して、「完了」をクリッ 
クします。 




Brother MFC/DCP ドライバ®インストールが完了しまし fc。 

InstallShield Wizard は 、 Brother MFC/DCP ドライパを正常にインスト'-ルし 
| した。吏用す 5 前に、コン t 。 ュ勺を再起！*する必要がありま 

夕 @:£515 

r いいえ、後でコンビュー 5 を再起觔します。 


本機にカードス□ットが搭載されている塌合は、 

麟翻®離厂- 


■祕彌纖 pcU 、 再起臟了搬 


完了 




MFC / DCP ドライバのインストールは完 
了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 


MFC / DCP ドライバを手順どおりにインス 
卜ールできない場合は、 CD-ROM メ 
ニユーの “ MFC / DCP ドライバの修復”か 
ら再度、インス!ルをやり直してくださ 
い 0 


Brother XXMXXXX 


ぺージへ3 


ndows ⑧ 


撃 ife 攀锊 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


^ USB ケーブルで接続する 


IjAfindows® 2000 Professional ユーザの方 


手順の ❶ から❺の作業 (14 〜15ページ) 
が終了していることを確認してください。 

ケーブル接続画面が表示されます。 



本機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
ます。 

办パソ コンに USB ケーブルを接続しま 
す 。 

❾本 機に USB ケーブルを接続します。 



©本 機の電源スイッチを〇 N にします。電源 
スイッチを〇 N にすると、インストールが 
継続されます。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 



電源スイッチを入れると自動的に MFC / DCP ド 
ライバがインストールされます。その間、ウィ 
ンドウが何度も開いたりする場合があります 
が、そのまましばらくお待ちください。 


〇 「はい」をクリックします。 

配識■諸錄鑛織广上で.テスト 



鱗?«溫= 恐 I 爾 

tS ことは保証されません。 


£=麟激 r 刀トゥ遞 
總 雜夢 照し、利用で.き謹 


インストルを続行しま ■ 


W .... \ tCW ……:]I _いいえ (N〉 」詳細情報 (M) 」 


© Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 




x MFC/DCP ドライバのインストールは完 
^ 了しました。パソコンが再起動します。 
ブラザー製ドライバのインス I -ールにお 
進みください。 



MFC / DCP ドライバを手順どおりにインストー 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
“ MFC / DCP ドライバの修復”から再度、インス 
I -ールをやり直してください。 


〇 画面の指示に従って操作します。 
〇 「はい」をクリックします。 



4次ぺージへお進みくださし、。 
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ndows ⑧ 


^ USB ケーフ>で接続する 

(Windows® 2000 Professional ユーザの方） 


ブラザー製ドライバのインストール 


〇 


■すでに Windows ® 標準のプリンタドライ 
バがインス I -ールされています。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
卜ールすると、プリンタ機能がフルサ 
ポートされます。 

「スタート」—「設定」—「プリンタ」— 
「プリンタの追加」を順にクリックします。 


次へ」をクリックします。 



ブリン5の追力IIウィザードの開始 

ドを使うと、ブリン⑽インストールまたはブリンタの接続を行う 
続行首るには、はへ]をクリ的してください。 


キャンセル」 




「ローカルプリンタ」を選択し「プラグア 
ンドプレイプリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 

■ 


a-m フリン^ 

r ブラグアンドブレイブリンタを自助的に検出してインストルする⑻ 
f ネットワ-クブリンタ® 


<戻る ( E ) _£次へ ⑽〉 j キゃンセル J 


❿ 


「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから 、 「USB xxx 」 を選択し「次 
へ」をクリックします。 


使用 t るブリンタポートを逞択してください。ポートが一覚にない垠合、新しいポートを追加してくださ u 
⑽ポートを使用 ( U ): 


■脚 


I :ブリンタ 


COM2： シリアルポ'-卜 

COM3： シリアルポート I 

COM4： シリアルポート 

FILE: ファイルへ出力 • 」 

UiEUiSlSiJMNMMMKSIlSISElJniZSl^irHSXHPMHP:^ 1201 丨 

Fy - nF 797 F - TnP/TP Port rinn ifjpntrp 界 fl FAV non il^PnirP 

注意:ほとんど©]ンビュータは□一カルブリンタとの通信に LPT1： ポートを使います。 

' 新しいポートの作成©: 

種類： | Brother f 


く戻る®」次へ®)〉 ] _キャンセル」 


❿ 


「ディスク使用」をクリックします。 


ブリンタ ® 追加〇イザード 

製适元とモデルでどのブリンタを使うか決定します。 


# ■薇織■織®盛職梁 


Dataproducts 

dSS : 


mm- 

FX Acolor620 SM U6.0 J15 イ 

Fuji Xerox Acolor620 SMICS Server V4.0 ^ 

Fuji Xerox Acolor62x SM ICS N vl.O ▲ 

FX Acolor93x RM ICS L-PS J2 
FX Acolor93x RM ICS L-PS J5 
FX Color Laser Wind 3320PS K2 2.0 


，s Update ⑽ | - ディスク使用 (hi) .. 」 


^)「参照」 をクリックします。 





「フアイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD-ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ W 2 K¥AddprtJ フオルダを開きま 
す0 



©再度 「開く」をクリックします。 



コ Addprt 
fbradd2k.inf 


-Uisl 

向 d° _▼ 


ファィル名 (N): 

|bradd2k.inf 

3 1 匚:聞型：::::]1 

|ファィルの種類①： 

|セットアップ牾報 (*.inf) 

▼ 1 キャンセル| 


©画面に 「 X :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 」 が表 
示されたのを確認し、 「 OK 」 クリックしま 
す。 

( X :は CD - ROM のドライブ名です） 



撃 ife 攀锊 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


USB ケーブルで接続する 

(Windows® 2000 Professional ユーザの方 ) 


機種名一覧の中から DCP -8025 J USB 
Printer ドライバを選択し、「次へ」をク 
リックします。 



¢0 プリンタ名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 


ブリンタ名 

このブリン如:名前を害 II り当ててください。 


謹_ラムでは 、 32 文宇以上 附济 と加 嫩 

ブリンタ名®: 




Windows アブリケーンヨンで、このブリン拽通常使うブリンタとして使いま言か？ 
はぃ 

, WX(0) 



く戻る(珍」次へ⑽〉 



©「この プリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 

to 



Q ) 「完了」をクリックします。 



e 「はい」をクリックします。 



©もし テストページがプリントされたら 
「〇 K 」 をクリックします。 




■ 2 つのドライバがインストールされてい 
ます。 

■ブラザー製ドライバは DCP -8025 J USB 
Printer です。 


\ Windows ® 2000用ブラザー製ドライバの 
W インス!-ールは完了しました。引き続き 
「 MFC / DCP ソフトウェアをインストール 
する」にお進みください。 
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^ USB ケーブルで接続する 


Windows® XP ユーザの方 


手順の ❶ から 超 の作業 （14 〜15 ページ） 
が終了していることを確認してください。 


ケ=ブル接続画面が表示されます。 

一 ▲ 


ハ°ラレルケ - r ルをお使いの方: 

1. 本機とハツ:！ンをハ°ラレルケ'■フ''ルで掊続してくださ U 

3. 自_勺 if h イハ邡インストルされます。そのまましばらくお f 寺ち下さ U 
※その間何度もウィント'' W 湖くことがあります。 

usb ケ^をお使いの方： 

※その間何度もウィント'加淵くことがあります。 


[ <戾る ( e > ] 次へ < n )> II 


©本 機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
ます。 

©パソコンに USB ケーブルを接続しま 
す 。 

省2) 本機に USB ケーブルを接続します。 



や 



©本 機の電源スイッチを〇 N にします。電源 
スイッチを〇 N にすると、インストールが 
継続されます。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 




0 画面の指示に従って操作します。 

@ Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [x] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 



s 98/98SE/H® 用> 


I. PC-08 シリーズ tfcl2l BM 08/ 
>-Wi ndow ■サ'•ビスパ，ク<>イン： M 
». usor ライ，ンスI•'•ル 
». USB インターフス WW©PC ハニ 


スン OCR 4-IC^l»T 
Brolho ， B«>OCR« よび T r 
l! *MV フ t ウ *7 Sc*nSt« t 


1.OS/2T の It 用 

こ«»«~ジ■ン® MFC ド9イ/<11 MECtt^PC-08 シ V 
2财ペレィングシス釁ム上で IMWC** 曾ん* 

S. Wl ndo 窗■ザ'-ビ: UfvMH ン； 

M r C KW インスト ー<W ••こ w i <* d 〇 W CT 


G 「はい」を選択して、「完了」をクリッ 
クします。 



MFC/DCP ドライバ®インストールが完了しました。 

B 51 織 ( HiA 卜為離!鐵は令 


istallSk^ld 

_531 SEE 5111 KilE 

O いいえ、後で•コンピュ-夕を再起動します。 

本機に力'-ドス□ツトが搭栽されている埸合は、メモリーカードが挿入されて 
て®離■了 


メモリーカードが挿入されて 




MFC / DCP ドライバのインス!-ールは完 
了しました。パソコンが再起動します。 
ブラザー製ドライバのインストールにお 
進みください。 

MFC / DCP ドライバを手順どおりにインストー 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
“ MFC / DCP ドライバの修復”から再度、インス 
I -ールをやり直してください。 


電源スイッチを入れると自動的に MFC / 
DCP ドライバがインストールされます。 
その間、ウィンドウが何度も開いたりする 
場合がありますが、そのまましばらくお待 
ちください。 


—次ぺージへお進みくださし、。 
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Step 2 


A 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


% 腺 B Jo 3^ P 接 f ?# の方) 


ブラザー製ドライバのインス I ^ール 



■すでに Windows ® 標準のプリンタドライ 
バがインス I -ールされています。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
卜ールすると、プリンタ機能がフルサ 
ポートされます。 


■ Windows ® XP Professional ユーザーの方 
「スタート」 — 「プリンタと FAX 」— 「プリン 
夕のインストール（プリンタの追加)」を順に 
クリックします。 

- Windows ® XP Home Edition ユーザーの方 
「スタート」 — 「コントロールパネル」 — 「プ 
リンタと FAX 」— 「プリンタのインストール」 
を順にクリックします。 


❾ 


「次へ」をクリックします。 



© 「ディスク使用」をクリックします。 





「参照」をクリックします。 



「フアイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ WXP ¥ AddprtJ フオルダを開きま 
す0 


ファイル©埸所 


ファィルの堳所 < P : [Q WXP 

~~ rl 〇逢口& 




「このコンピュータに接続されているロー 
カルプリンタ」を選択し、「プラグアンド 
プレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 


ファイル名妙： 
ファイルの種類 CD : 



〇 再度「開く」をクリックします。 


ブリンタの追加ウィザード 



「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから、 「 USBXXX 」 を選択し「次 
へ」をクリックします。 


ファイルの場 13 区) 


ファイル (D 塌所取 I & Addprt _ 〇 次 口 HHh 

> 日 RUS 日 INF 



ファィ;|レの種類 CD : し キャンセル | 


©画面に 「 X :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt 」 が表 
示されたのを確認し、 「 OK 」 クリックしま 
す。 

( X :は CD - ROM のドライブ名です） 
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ndows ⑧ 


% 腺 B Jo 3^ P 接 f ?# の方) 


機種名一覧の中から DCP -8025 J USB 
Printer ドライバを選択し、「次へ」をク 
リックします。 


ぬ鱲繼潑麟 i 獅挪您《韻鱗 


Brother xxx-xxxxx Printer 


A こ®ドライバはデジタル罢名されて O ません。 | Windows Update® 1| ▲ディスタ | 

ドライ j 油罢名が垂垔ね珅由 




< mm ) i[ )欠へ# > I [ キャンセル 




プリンタ名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 





「このプリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 


こ® ブリ^ 共有名を作成する必要があります。推奨されている名前を使用するか、 
は 新！^ してください。共有名0：ほ跡?、ットワ -5 ユ-ザ-(こよって参照されます。 

@'こ のプリン摊共有しナょぃ.® 

〇 共有名©: IBrotherX 


I <戻る (fi) |[ ;欠へ (M)> 


はい」を選択し、「次へ」をクリックしま 
す0 


完了」をクリックします。 



0 「続行」をクリックします。 


へ このハ-ドゥ： E ァ： 

ブリンタ 


し^^ i 4 nr ^ xp との 


r . 一 …— :. 


ゲ 1 ^ア W 遽咖 ことを' 


ウIアグ/9 一^ 


匚 続行 (© ] [石 XF 厕事正® j 


もしテストページがプリントされたら 
tokj をクリックします。。 


速度により、心ジ脚刷 


テストページが印刷された埸合は [0 K ] をりリツりしてください。 

テストペ-ジが印刷されない埸合は、[トラブルシュ-卜]をクリックしてください。 


r w ' i [ト ラブルシ 1 一卜 < d ... I 




■ 2 つのドライバがインストールされてい 
ます。 

■ブラザー製ドライバは DCP -8025 J USB 
Printer です。 

Windows ® XP 用ブラザー製ドライバのイン 
ス I -ールは完了しました。引き続き 
「 MFC / DCP ソフトウェアをインストール 
する」にお進みください。 


ページを印刷すブリン 

、 ま，か? 


テスト 

麵 m 
〇いいえ® 



ページへお進みくださし、。 


<戻 S® \l )J：A.(N) > ) 匚キャンセル 


撃 ife 攀锊 



N/ 4 RGW 劫 » 

<\丨 [> 丄 / C 并 


vwirIKAV 伽 KH ひ H hAAJxv^HiiAnA。// 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


_ パラレルケーブルで接続する 


I Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ベージ）が完了していることをご確認くださし、。 


© 本機の電源スイッチを OFF にします。 



〇 TMFC / DCP ドライバ」をクリックしま 
す0 



パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 


Q バソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご使 
用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンします。 


「次へ」をクリックします。 




©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



画面が'表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

©モデル 選択画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 


Ur インストール」をクリックします。 



上記画面インス トー ル中に エラー メ ツセー 
ジが表示された場合、すでにインストール 
されている MFC / DCP ドライバをアンイン 
ストールする必要があります。スタートメ 
ニューから[すべてのプログラム]— 
[ Brother ] - [Brother MFC / DCP ] — 
[アンインストール]の順に選択し、画面 
に表示される指示に従ってください。アン 
インス!ル後、再度手順1からやりなお 
してください。 

〇 使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 
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ndows ⑧ 


_ パラレルケー^ 7 ルで接続する 

職 ( Windows ® 95,98,98 SE / Me ， 2000 Professional/XP ユーザの方) 

〇 r 口ーカルインターフェイス」を選択し、 

「次へ」をクリックします。 


接蒺タイゴ 

ご利用 砂こ^^: i 

適切^^ 

® ローカルイントフIイス 


_ ックしてくだ执、。 

USB やハ°ラレルク-フ''ルで本機をハフ:!ンと直接接続する場合はこちらを逞祈してく 
だ执、〇 

〇 ネットワ-クイントフ： E イス ネットワ-ク上で本機をハツ:！ンと接続する埸合 IS こちらを逞択してください。 


<戻る <g> |1 浼へ厭> J| I キャンセル ] 


©「標準」 を選択し、「次へ」をクリック 
します。 


トリり⑸ U/I; じけうイバ心ス;-ール ^ 

セ7トアプ Y M デ 


rw フ专逞択じ c 下さい0 


■職 K 

_ 驗施騮酸㈣ストルします。 


品をよくご存知のトサ1こお勒 


<戻る (B) } 決へ邏> 3 [ キャンセル 





Windows ® 95/98/98 SE/Me ユーザの方 

— 26ページへ お進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 

— 27 ページへ お進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

— 31 ページへ お進みください。 




—si 



/N^ssp 

<\ 丨 [> 丄 /^ 并 


vwir IK A V 伽 ZH ひ H hAAJx v ^Hii A nA。// 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


_ パラレルケーブルで接続する 


IjATindows® 95,98,98 SE/Me ュ-ザの方 


手順の 〇 から ( Q の作業 （24 〜25ページ) 
が終了していることを確認してください。 


©ケーブル 接続画面が表示されます。 



Q 本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

〇 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ンター フエー スポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 




パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が〇 FF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


©本 機の電源スイッチを〇 N にします。 

^3^ 


〇 画面の指示に従って操作します。 

〇 「次へ」をクリックします。 



ノドラレルケ-パルをお使いの方： 

1. 本機とハッ:!ンをハ*ラ!/ルヶっ''ルで接続してくださぃ。 

3. 次へホ，!^を㈣し、ハッコンを再起肋するために完了ホ，ンをヶ M してくだ执、。 

4. ハツコンを再起助した後' インストルが完了するまでしば6くお待ち下さい。 


Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


フ 7 ィル (£) S*<£) SSW) 

DjsSjHj _」 Ml 


laslaH 曝 I 


总 I J=j 

S • i • 9 ■ i -10- i .11.i -12. i -13 - i ■ 


MFC / DCP ドライバ & ソフトウェア README ファイル 

このファイルには、最新の重要な惟嫌が含まれています。 

以下のリストをチ :I ：ックし、問 s に s 速した辖轘をご # 里ください。 

塞み終わりました 6 、この S 面を S じて下さい 0 


〈Windows 98/98 SE / Me 用> 


B P ライパの再インスト'-ル 
-USB インターフェース使用時の PC ハン 
I . サスペンドモード 
i. ネットワーク上の他の PC に接痪された MFC1 5 


9. B r 〇 t h e 
キーを押すとへルブ奄 


nd 体»阪のインストール 


〇 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 



パソコンが再起動し、再起動後、ドライバ 
が自動でインストールされます。画面の指 
示にしたがってください。 

J MFC / DCP ドライバのインストールは完 
了しました。引き続き 「 MFC / DCP ソフ 
トウェアをインストールする」にお進み 
ください。 



MFC / DCP ドライバを手順どおりにインストー 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
“ MFC / DCP ドライバの修復”から再度、インス 
I -ールをやり直してください。 


40ぺージへお進みくださし、。 


usb ケ^ rir をお使いの方： 

瀰離 H 纖 ! T 本麵醒てください。 
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ndows ⑧ 


パラレルケーブルで接続する 


Windows® 2000 Professional ユーザの方 


手順の 〇 から fi の作業 （24 〜25ページ） 
が終了していることを確認してください。 


〇 画面の指示に従って操作します。 
〇 「次へ」をクリックします。 


〇 ケーブル接続画面が表示されます。 


XJ 

g . - 


ハ°ラレルケ sr ルをお使いの方： 


1. 本機とハフコンをハ°ラレルケ'■フ''ルで掊梡してください。 

2. 本獅電源をいれてください。 

3. 次へ約ン扔 wu ハ 0 y：i ンを再起勒するために完了ホ''タンを外力してくださ u 

4. ハ* yn ンを再起觔した後、インストルが完了するまでしば6 くお待ち下さ u 


usb ケ - r ルをお使いの方: 

1. 本機とめ:!ンを USB ク- T' ルで接続し、本機の電源を入れてください。 


… UP … 


キャンセル I 


ハ°ラレルケ - r ルをお使いの方： 

』賴声㈣で接続してくだ a 、。 


本棚 bm /勃•ラレルトフ％で掊続I 
本獅電源をいれてください。 

) 欠へホ''タン初! M し、ハ*Vコンを再起劫するためIこ完了ホ''妙 
ハツ：！ンを再起!))した後、インストルが- 


繫 J 織 I 織さ“ 


:、インス H レが充了するまでしば％ 

USB ケ^ T ルをお使いの方： 

1. 本機とハツ:!ンを USB ク-:^ルで接続し、本機の電源を入れてくださ U 


〇 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


〇 


本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

。パラレル ケーブルを本機のパラレルイ 
ンター フエー スポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



〇 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 




パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が〇 FF になっていることを確認し 
てください。 

電源が〇 FF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


©本 機の電源スイツチを〇 N にします。 


ファイル (£) 編集 (£) 表示祕挿入 ( P 喾式ぬ）ヘルブ砂 


□Icfjyj mJ 41 |をヒ] % j [ 


二 | |14 二 J 本語 


]|B ^|u|j^|^J#^J jEj| 

.9-1 -10- I -11 .I _12 . i -13 _ i .14 _ i .1 


MFC/DCP ドライバ & ソフトウ i ア README ファイル 

このファイルには、最新の重要な格鞴が含まれています。 

以下のリストをチ:《：ックし、 HS に团連した格羈をご参里ください。 
読み終わりましたら、この画面を S じて下さい* 


〈Windows 98/98SE/Me 用> 


日次： 

PC -98シリーズまたは IBM OS /2 での使用 
Win dows サービスパックのインストール 
USB ドライパの再インストール 
USB インターフ i ース使用時の PCn ンヴアップ 
サスペンドモード 

ネットワーク上の他の PC に接 S された MFC 1 50 CL か6印 H したい場合 
スキャンキー 

スキャン OCR キーについて 

B r 〇 t h e r 日本語 OCR および T ra n sLa n d 体のインストール 
ヘルブを表示するには、 FI キーを押 U ： ください。 


Zl 

一酬 


次ページへ続く 




—si 



Q 丨 [> 丄 / Tx 并 


vwnlrlKA v 伽 KH^ 丄 h>AJx v lrNHiiAn>°< 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


パラレルケフルで接続する 

瞩 ( Windows ® 2000 Professional ユーザの方) 


〇 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 



パソコンが再起動します。 
〇 「はい」をクリックします。 



〇 「はい」をクリックします。 



X MFC / DCP ドライバのインストールは完 
W 了しました。ブラザー製ドライバのイン 
ストールにお進みください。 



MFC / DCP ドライバを手順どおりにインス!-一 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
“ MFC / DCP ドライバの修復”から再度、インス 
卜ールをやリ直してください。 


— 次ぺージへお進みくださし、。 
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_ パラレルケー^ 7 ルで接続する 

職 ( Windows ® 2000 Professional ユーザの方) 


ブラザー 製ドライバのインス トール 


■すでに Windows ® 標準のプリンタドライ 
バがインス I -ールされています。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
卜ールすると、プリンタ機能がフルサ 
ポートされます。 

0 「スタート」—「設定」—「プリンタ」— 
「プリンタの追加」を順にクリックします。 


@ 「次へ」をクリックします。 


こ ( D ウィザ—ドを使うと、ブリン如)インストールまたはブリンタの接続を行う 
ことがで•きま寸。 

続行するには、はへ]約リックして伏さ U 



乾迂 J[3S® 01 キャンセル| 




「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグア 
ンドプレイプリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 





「次のポートを使用」のプルダウンメ 
ニューから 、 「BMFC (BrotherMFL 
Port )」 を選択し「次へ」をクリックしま 
す。 

ブリン $术 - 卜の透択 IRBI 

コンビ:夕はポ-卜を通してブリンタと通信しています。 

使用するブリンタポ'■卜を遥択してく妓 U ポ'■卜が一覧にない垠合、新しいポートを适加してくださ0。 

(5 -次のポートを使用⑪： 


USB001 Virtual printer port for U... Brother DC P-1 000 J Printer. Broth... 
IP 192.168.0.... Standard TCP/IP Port FX Color Laser Wind 3320PS K2 2.0 
FX DocuCentre 230 PS J2 
Acrobat Distiller 


注意:ほとんど①]ンビュータは□-カルプリンタとの通信に LPT1： ポートを使います。 


_ く戻る⑻」 */V(N)> J _キゃンセル」 



「参照」をクリックします。 





「フアイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 」 を開きます。 



©画面に 「 X :¥ JPN ¥ W 2 K ¥ Addprt 」 が表 
示されたのを確認し、 「0 K 」 クリックしま 
す。 

( X :は CD - ROM のドライブ名です） 


^ »聽ィし瓣。ディス碰し讀に挿入 


キャンセル」 


製造元のファイルのコビ-元©: 


が‘;1: 


次ページへ続く 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


1^ パラレルケー^ブルで接続する 

瞩 ( Windows ® 2000 Professional ユーザの方) 


機種名一覧の中から DCP -8025 J Printer 
を選択し、「次へ」をクリックします。 



〇 プリンタ名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 



©「この プリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



Q ) 「完了」をクリックします。 



e 「はい」をクリックします。 



©もし テストページがプリントされたら 
「〇 K 」 をクリックします。 




■ 2 つのドライバがインストールされてい 
ます。 

■ ブラザー製ドライバは DCP -8025 J 
Printer です。 


©「はい」 を選択し、「次へ」をクリックしま 
す0 



J Windows ® 2000用ブラザー製ドライバの 
インス!-ールは完了しました。引き続き 
「 MFC / DCP ソフトウェアをインストール 
する」にお進みください。 
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手順の ❶ から ❸の 作業 （24 〜25ページ） 
が終了していることを確認してください。 

Q ケーブル接続画面が表示されます。 

5 ~^ 


ハ°ラレルケ ST ルをお使いの方： 

S してください。 

:ます。そのまましば6 くお待ち下さい。 




USB ケ•■パルをお使いの方: 

1. 本機とめ a ンを usb クつ')レで接続し、本棵の電源を入れてくださ u 
2 しばらく お待ち 下さい。 


[ 和ンセル ) 


〇 


本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

0 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ンター フエー スポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



©パラ レルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


注赛 


パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が〇 FF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


〇 


本機の電源スイッチを〇 N にします。電源 
スイッチを〇 N にすると、インストールが 
継続されます。（インス!-ール画面が表示 
されるまでに数分かかります。） 




電源スイツチを入れると自動的に MFC / 
DCP ドライバがインストールされます。 
その間、ウィンドウが何度も開いたりする 
場合がありますが、そのまましばらくお待 
ちください。 


0 画面の指示に従って操作します。 

〇 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 





Brother MFC/DCP ドライパ©インストールが完了しました0 

r し ㈣ 挪 趨(»湿 4 織® 

；MT 

い、今ザく••コンビュ-妓苒起飭しま寸。， 

| 〇 いいえ、後で•コンビ:を再起劫します。 

メモリ-力-ドは挿入しないで下さい0 ^ 

_ 〆 


MFC/DCP ドライバのインス!-ールは完 
了しました。パソコンが再起動します。 
ブラザー製ドライバのインストールにお 
進みください。 

MFC / DCP ドライバを手順どおりにインストー 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
“ MFC / DCP ドライバの修復”から再度、インス 
I -ールをやり直してください。 




次ページへお進みください, 
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Step2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


嘅 ノ(= ㈣ てュ接-続 為 


ブラザー製ドライバのインス I ^ール 



■すでに Windows® 標準のプリンタドライ 
バがインス I -ールされています。 

■ブラザー製プリンタドライバをインス 
卜ールすると、プリンタ機能がフルサ 
ポートされます。 


■ Windows ® XP Professional ユーザーの方 
「スタート」—「プリンタと FAX 」— 「プリン 
夕のインストール（プリンタの追加)」を順に 
クリックします。 

• Windows ® XP Home Edition ユーザーの方 
「スタート」 — 「コント ロール パネル」 — 「プ 
リンタと FAX 」— 「プリンタのインス!^ール」 
を順にクリックします。 


「次へ」をクリックします。 





「このコンピュータに接続されているロー 
カルプリンタ」を選択し、「プラグアンド 
プレイ対応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする」のチェックを外し、「次 
へ」をクリックします。 



©「ディスク 使用」をクリックします。 

プリンタ y フトウIア①インストル 

製适元とモデルで.どのブリン$ '刀トゥIァ總ぅか決定します。 ^^1 

^顯■卿麵撕總■雛截麟 



土 カンタ 

穿 Brother HL-4PSJ 
穿 Brother HL-8PSJ 
^Brother HJ-100 
v I & Brother HJ-IOOi 




訝 このドライパはデジタル署名されてす。 fWindows Updated 1 f ディスク使用⑻… 1 

ドライ彳くの S 名幸 厍む3里由 



©「参照」 をクリックします。 


:ーディスクからインストール 


ぶ 


[ キゃンセル j 


製造元のファイルの]ビー元 ◎ 


M 


— 叫匸参照®... 


「ファイルの場所」のプルダウンメニュー 
から CD - ROM ドライブを選択し、「¥ 
JPN ¥ WXP ¥ AddprtJ フォルダを開きま 
す0 


a ® 



©再度 「開く」をクリックします。 


ファイル © 塌所 <P: Addprt 


i O [f P» & 


i 日 RUSBINF、 


ファイル名 (N): 
ファイルの種類®: 



©「次の ポートを使用」のプルダウンメ 

ニューから 、 「BMFC (Brother MFL ポー 
卜）」を選択し「次へ」をクリックします。 



©画面に 「 X :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt 」 が表 
示されたのを確認し、 「0 K 」 クリックしま 
す0 


( X :は CD - ROM のドライブ名です) 



32 














































































































ndows ⑧ 




る方) 


機種名一覧の中から DCP -8025 J Printer 
を選択し、「次へ」をクリックします。 






匚く 戻る® |1 次へ ( N > 


>> ] 「>ゃンセル ] 


© 


プリンタ名を確認した後、「はい」を選択 
し、「次へ」をクリックします。 


このブリン如)名前を入力してください。一部のブロクラムで•は、32文字以上になるブリンタ名とサーバー名 
の組み合わせがサポートされていないため、名前はなるべく短く してく m 、。 

ブ リンタ名砂 _ 

511111 IliMtfJBiTai 

このブリンタを通常使うブリンタとして使いますか？ 

®a ⑽ 
ow え ©) 


匚 < 戻る© |i ;欠へ® > 1し キゃンセル] 


©「この プリンタを共有しない」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 


この プ^^^^^は、 共有名を1 
は抑して傲い。共有 

〇 共有名© 


[ く戻る(旦〉 ][ ン欠へ妙> J [ キヤンセル I 


はい」を選択し、「次へ」をクリックしま 
す0 


テストページを印刷しま抑？ 

® m:m 

〇いいえ@ 


匚く 戻る®) 〖 次へ ( N ) 


i )> I I キゃンセル 




「完了」をクリックします。 



e 「続行」をクリックします。 

へこ®ハ-ドゥ I ァ： 

ユ^カン$ 

觸觀⑶麟卜激像 

i 觸聯 


總溫段紫溫罐觸溫織り 


匚 続行® J p ワズ +F 腿停： E 迄)..] 


@ もしテストページがプリントされたら 
「0 K 」 をクリックします。 




テストページが印刷された塌合は [0 K ] 初リ妁してくだ$0。 

テストぺ-ジが印刷されない塌合は、[トラブルシュート]をクリックしてください。 


1 [トフ ブルシ ユー ト CD ... 




■ 2 つのドライバがインストールされてい 
ます。 

■ブラザー製ドライバは DCP -8025 J 
Printer です。 


Windows ® XP 用ブラザー製ドライバのイン 
ストールは完了しました。引き続き 
「 MFC / DCP ソフトウェアをインストール 
する」にお進みください。 


ぺージへお進みくださし、。 



—si 



/N^ssp 

<\ 丨 [> 丄 / C 并 


v wir IK A V 伽 KH ひ H hA AJx v ^Hii A nA。// 


3 

3 

















































































Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 



パラレルケーブルで接続する 


■ Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降）ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ベージ）が完了していることをご確認ください。 


©本 機の電源スイッチを〇 N にします。 


© 本機の電源スイッチを OFF にします。 






パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 


©付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セツトします。 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


©モデル 選択画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 


Q バソコンの電源を入れます。 

アドミニストレータ （ Administrator ) 権限 
でログオンします。 

Q 本機とバソコンをパラレルケーブルで接続 
します。 

〇 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ンター フエー スポー トに 接続し、 ワイ 
ヤークリップで固定します。 



パラレルケーブルをパソコンのプリン 
7 タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


注 1 mV 


パラレルケーブルを接続するときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が〇 FF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性があります。 


「インストール」をクリックします。 



〇 TMFC / DCP ドライバ」をクリックしま 
す0 
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ndows ⑧ 


_ パラレルケーブ决で接続する 

^ Windows NT ® Workstation Version 4.0 ( SP 6 以降）ユーザの方） 


❾ 「次へ」をクリックします。 


Brother MFC/DGP ドライバセフトアフフ•へようこそ 


このフヤゲラムは、 Brother MFC/DCP ドライバをコンピュー5にインス h ■ルし 
ます。このセットアッフ°フ加''ラムを実行する前に、 t ベての 
Windows^y ラムを終了 t ることを推奨します。 



XJ 


く戻る® 


—— 

[) 欠へ砂> 1—キ心セル I 


® 使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 


使用許諾契約 

次の製品使用!午諾契約を注意深くお読み游い。 


契約の残りの部分を読むには、 [Page Down] キイ押してください。 


個 




•ドユーザうイセンス契約 



頂け g い塌合、 fci 

榷利の帰属 


to Brother MFC/DCI 


< 戻る®)」 ( ic \( v ) j いいえ砂」 


〇 「口ーカルインターフェイス」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 


J£l 


適なセットアッフ 0 5イフ专選択じ TF さい0 


利用方最 

切な^ 

C? 口-カルイン$-フエイス USB やハ°ラレルクーフ''ルで本裸をハフ：!ンと直接接続する埸合13こちらを逞択してく 

C ネットワークイン 5K?z イス ネットワーク上で本機をハツ;]ンと接続する場合 IS こちらを遥択じ C ください。 


_<戻る⑧|：»^>：.；] _4ヤンセル」 


©「標準」 を選択し、「次へ」をクリック 
します。 


セプトアブ r wr 


F 標準 




縫娜獅發®激できます。 


_<戻 5(S) J； 及へ吵> ] 一和ンセル」 


〇 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ x ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 



❻ 


「はい」を選択し、「完了」をクリックしま 
す0 


MFC/DCP ドライバ (D インスト'-ルが完了しました。 

r し s 鱗 麟 ㈣ 鱗聽驢 a まし 

卜 〆 

(? pcv 今ず巧ツ巧こ残声起勒 
r いいえ、後で •：! ンピ】4を再起助します。 

メモリーカードは挿入しないで.下さい。 



完了 I 




MFC / DCP ドライバのインス!-ールは完 
了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 

MFC/DCP ドライバを手順どおりにインストー 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
“MFC/DCP ドライバの修復”から再度、インス 
I-ールをやり直してください。 



ぺージへお進みくださし、。 


—si 



/N^ssp 

<\ 丨 [> 丄 / C 并 


vwirIKAV 伽 KH ひ H hAAJxv^HiiAnA。// 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワークケーブルで接続する 


Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/ 
XP,Windows NT® 4.0 ユーザの方 


オプションのネットワークボード （ NC - 9100 h ) が 
必要となります。 

インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。 


〇 取扱説明書の5章「オプション」『ネット 
ワークボード （ NC - 9100 h ) を取り付け 
る』を見て、 NC - 910 Oh を本機に取り付 
けます。 


Q 本機の電源スイツチを OFF にします。 




本機とネットワークハブポートをネット 
ワークケーブルで接続します。 



〇 本機の電源スイッチを〇 N にします。 




Q バソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 Professional / 

XP,Windows NT ®4.0 をご使用の場合は、 
ア ドミニストレータ （ Administrator ) 権限 
でログオンします。 


©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

©モデル 選択画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 


「インストール」をクリックします。 



©「 MFC / DCP ドライバ」をクリックしま 
す 0 
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ndows ⑧ 


(^ s ネットワー交ケーブルで接続する ^ 

(Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユーザの方） 


¢2) 「次へ」をクリックします。 



G ) 使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 



使用許誌契約 

>欠の製品使用許諾契約を注意深くお読みください。 


契約の残りの部分を読むには、 [Page Do 帰]キ-を押してください。 



■ [ IP アドレスで本機を指定]を選択し、 
エラー メッ セージが 表示された場合は、 
[ネットワークを検索し、リストから選 
択（推奨)]を選択しなおして進んでく 
ださい。 

■もし下記画面が表示されたら 「 ok 」 を 
クリックします。 


Brother HFL-Pro Suite 


!\ 


r. ■■■■■ ^ ■■■■■■. i 


~ o«j9ii j , uyjfswAX(Dnjt''j7Kii^av , j5'yoi. re^otaUiW&is/J 1 伞しし m；s 

頂けな C、 埸合、お客様は本ソフト Oi アをご利用頂くことができません。埸合は弊吐若しくは稱入元にご 

驩雛 

1. 梅利 d 

補ます。 


はい II いいえ眇丨 


Q 「ネットワークインターフェイス」を選 
択し、「次へ」をクリックします。 

109 ^obkihhhhhhhhbhbihi^ 

格蒺5イブ 


灘織罐麟以繊して 1 ^。 

〇 D4 ルノント フ:ィ：^ USB やハ。ラレルケつ％で本機をハツコンと直接接続する埸合Iオこちらを逞択じ c く 

©和 トト！ ■ラ.;;:伐ネットトク上で本機をハッコンと接続する埸合Iォこちらを逞折してくださぃ。 


[ <戻る⑧ 匚 ン欠へ (N): 




©「標準」 を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 


m 


5»織》觸ぶフ犠して下 3 い。 

® 標準 乙麟織歡ンでィンスト ルし ます。 

〇 恤 鐘®織飄獄できます。 


基 


〇「ネットワークを検索し、リストから選択 
(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 

ネットワーク枝索タイゴ 


〇_ IP アドレスの値が OK であれば「次 
へ」をクリックして 0 へ進みます。 

•も し本機の IP アドレスが未設定 （IP 
アドレスが API PA と表示された場合） 
または変更する場合は 〇 へ進みます。 

■ ネットワークプリンタが検出されな 
い場合は、次ページの“パーソナル 
ファイアウオールについて”を参照 
してください。 



H HP アドレス設定」をクリックします。 





最新の惜報に更新 丨 


匸 < 戻る <E ) 卜.- 1 [ 私ンセル 


次ページへ続く 


ネットワ-^^!^ 検索する方法を逞択してくださ“ 


© ネットワークを検索し、リストから逞折（推奨〉 
〇 ip アドレスで本機を指定 
ip アドレス 




〇 ノード名で本機を指定 


3^ 


[ <戻る⑧ :「茨 ス W] I 和ン 1Z ル 


—si 



/N^ssp 

<\ 丨 [> 丄 / Tx 并 


vwnlrlKA v ^JKH 乜丄 h>AJx v lrNHiiAn>°< 
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Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワー交ケーブルで接続する 

(Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユーザの方 ) 


U IP アドレス等を入力して 「 OK 」 をク 
リックします。 



〇 「次へ」をクリックします。 



Q - Windows ® 95 ，Windows NT @ 4.0 の場 
合は 〇 へ進みます。 

• Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP の 
場合は「このパソコンをスキヤンキー 
に登録します。」を選択し、「次へ」を 
クリックして 0 へ進みます。 



自動的に MFC / DCP ドライバがインス! 
ルされます。その間、ウィンドウが何度も 
開いたりする場合がありますが、そのまま 
しばらくお待ちください。 


Read Me 画面が表示されます。表示され 
た内容をよく読みます。 [ x ] ボタンをク 



リックしてファイルを閉じます。 


©「はい」 を選択し、「完了」をクリックしま 
す0 




〇 必要であれば「ネットワークスキャン 
を使用する際に、この名称が本機の液 
晶ディスプレイに表示されます。」の欄 
に名称を入力します。 

「次へ」をクリックします。 



4文字のパスワードを設定することができ 
ます。 



スキャンキー用ノ a ヮード設定 

D ) 以ワード I こよ屮《ソコンへのアクセス制限を有効 I こする。 
バスワード C 0-9'. 4衍の半角数宇） 
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ndows ⑧ 


ネツトワー交ケーブルで接続する 

(Windows® 95,98,98 SE/Me， 2000 Professional/XP,Windows 


NT®4.0 ユーザの方) 


MFC / DCP ドライバのインストールは完 
了しました。パソコンが再起動しますの 
で、引き続き 「 MFC / DCP ソフトウェア 
をインストールする」にお進みください。 


■パーソナルファイアウオールについて 
パソコンに市販のファイアウオール等の 
機能を有するソフトウェアをインス! 
ルしている場合は、一旦停止させるか、 
UDP のポート137が有効になるように 
設定してからやり直してください。設定 
の詳細はソフトウェア提供元へご相談く 
ださい。 

■ Windows XP のパーソナルファイア 
ウ オール 機能について 

Windows XP T \ 「インターネット接続 
ファイアウオール」が有効に設定されて 
いる場合は、下記手順で一旦無効にして 
からやり直してください。 

コントロールパネルから、[ネットワー 
クとインターネット接続]—[ネット 
ワーク接続]をクリックします。使用し 
ているネットワークアイコン（口ーカル 
エリア接続など）を右クリックし、[プ 
ロパティ]をクリックします。 

画面が表示されたら、[詳細設定]タブ 
をクリックします。[インターネットか 
らこのコンピュータへのアクセスを制御 
したり防いだりして、コンピュータと 
ネットワークを保護する]のチェックを 
外します。 

■ Windows ® 95 ，Windows NT ®4.0 の場合 
はスキャナドライバはインストールされ 
ません。 


40ぺージへお進みくださし、。 


—si 



vwnlrlKA v ^JKH 乜丄 h>AJx v lrNHiiAn>°< 


9 

3 





Step 2 


r 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


0 MFC / DCP ソフトウェアをインストールします 



ドライバのインス I ルが完了しているこ 
とを確認してください。 

(ドライバのインストールが完了していな 
い方は、12ページへ戻ってください。） 


本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は、以 
下のソフトをインストールする必要があります。 

• Presto ! ⑥ PageManager ® (スキヤナソフトウエ 
ァ） 

• Brother OCR (光学文字認識ソフトウエア） 


〇 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
再度セットします。 


❺ 


「 MFC / DCP ソフトウェア」をクリックし 
ます。 

画面の指示に従ってインストールします。 




^ソフトウェアのインストールは完了しま 



画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ」から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 Setup . exe 」 をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 


©モデル 選択画面が表示されたら、ご使 
用のモデルをクリックしてください。 
メイン画面が表示されます。 


©「インストール」 をクリックします。 
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Macintosh® 


^ USB ケーブルで接続する 


Mac OS® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ベージ）が完了していることをご確認ください。 


〇 本機の電源スイツチを OFF にします。 





USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
い 0 


Macintosh ® の電源を入れます。 
©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 

、が セットします。 


〇 


rStart Here 」 をダブルクリックします。 
MFC / DCP ドライバがインストールされま 
す0 



〇 ご使用の言語を選択します。 


MFL-Pro Suite:StartHere 



Brother MFC/DCP 


Select Language 
言語を選択して下さい 


©「 MFC / DCP ドライバインストール」をク 
リックします。インストールが完了すると 
Macintosh ® の再起動を指示する画面が表 
示されます。 



Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると、 Macintosh @ 
は新しいドライバを認識することができま 
す0 


©本 機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 





キーボードの USB ポートおよび電源の 
ない USB ハブには接続しないでくださ 
い 0 


©本 機の電源スイッチを〇 N にします 




次ページへ続く 


—0t 



Q 丨 DN 丄 / Tx 并 


vwnlrlKA v ^JKH 乜丄 h>AJx v lrNHiiAn>°< 
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Step 2 】 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


% ザの方） 


©プリンタを 選択します。 

©「アップル」 メニューから「セレクタ」 
を選択します。 



〇 インストールした 「Brother Laser 」 ア 
イコンをクリックします。（アイコンの 
色が強調表示されます。） 

0 「セレクタ」の右の欄にあるプリンタ名 
を選択します。 

「セレクタ」を閉じます。 




Presto !® PageManaaer ® は必要に応じて 
インス トー ルしてください。 

インス!-ール手順 

1 .Start Here アイコンをダブルクリックし 
ます。 

2. 「 Presto !® PageManaaer ® インスドー 
ノレ」 をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインス!ルしま 
す0 


X MFC / DCP ドライバのインストールは完 
^ 了しました。 
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Macintosh® 


^ USB ケーブルで接続する 


Mac OS® X 10.1 /10.2.1 以降ユーザの方 


インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ベージ）が完了していることをご確認ください。 

〇 本機の電源スイツチを OFF にします。 





USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 
い 0 


Macintosh ® の電源を入れます。 

©付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
~セツトします。 


「Start Here 0 SXJ をダブルクリックしま 
す。 

MFC/DCP ドライバがインス トー ルされま 
す。 

eee MFL-Pro Suite 


令 

Start Here 

i 


Q ) 


Readme! Documentation 




Brother Solutions Center 


P 

imentat 

P 


Q ご使用の言語を選択します。 



©「 MFC / DCP ドライバインストール」をダ 
ブルクリックします。 






O 


本機と Macintosh ® を USB ケーブルで接 
続します。 



注 to : 


キーボードの USB ポートおよび電源の 
ない USB ハブには接続しないでくださ 
い 0 


©本 機の電源スイッチを〇 N にします。 




❾ 


「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリツ 
クします。 



次ページへ続く 


—si 



V^ GW 酎 » 

<\ ION 丄 / Tx 并 
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Step 2 】 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


% はヶ〇沿る 。. 2 i 麟ュ-ザの方) 


「 Applications 」 フオルダをダブルクリック 
し、 「 Utilities 」 フオルダをダブルクリック 
します。 


© e e 


Macintosh HD 


rsT=w 


Si 


♦ A 




0 ( 


©ee 


fss' = 1 HD 


S ^ ^ A 


囹 

QuickTime Player 


% 

Preview 

卷 M 

Stickles System Preference* 


今 

Sherlock 

TextEdit 


Utilities 


「Print Center 」 アイコンをダブルクリック 
します。 


© © e 


® ^SSJ 


m 企 ♦ a 


ホームよく使う項目 


CD 涿 

Key Caps Keychain Access A 

• rsn 

Jetwork Utility iPrint CenteiJ 

毳 _ 

itufflt Expander Terminal 


etlnfo Manager 


_ 


ProcessViewer 


プリンタを追加...」をクリックします。 



©「 DCP -8025 J 」 を選び、「追加」をクリッ 
、ー クします。 



「Print Center 」 メニューから 「Print 
Center を終了」を選びます。 




Presto !® PageManaaer ® は必要に応じて 
インストールしてください。 

インス!-ール手順 

1 .Start Here アイコンをダブルクリックし 
ます。 

2. 「 Presto !® PageManager ® インストー 
ノレ」をクリックします。 

3. 画面の指示に従ってインストールしま 
す0 


J MFC/DCP ドライバのインストールは完 
了しまししました。 


❿ 


「 USB 」 を選びます。 
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Macintosh® 


ネットワークケーブルで接続する 


Mac OS ® 8.6 〜 9.2 ユーザの方 


オプションのネットワークボード （NC- 9100 h) が 
必要となります。 

インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ベージ）が完了していることをご確認ください。 

〇 取扱説明書の5章「オプション」『ネット 
ワークボード （ NC - 9100 h ) を取り付け 
る』を見て、 NC - 910 Oh を本機に取り付 
けます。 

©本 機の電源スイッチを OFF にします。 




Macintosh ® の電源を入れます。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 


❺ 


rStart Here 」 をダブルクリックします。 
MFC / DCP ドライバがインストールされま 
す0 


Q ) 

Start Here 




Q ご使用の言語を選択します。 



〇 TMFC / DCP ドライバインス!-ール」をダ 
ブルクリックします。 



〇 


❾ 


インストールが完了したら、 Macintosh ® 
の再起動を指示する画面が表示されます。 
Macintosh ® を再起動します。 

Macintosh ® を再起動すると 、 Macintosh ® は 

新しいドライバを認識することができます。 

本機とネットワークハブポートをネット 
ワークケーブルで接続します。 



© 本機の電源スイッチを〇 N にします。 




©「アップル」 メニューから「セレクタ」を 
選択します。 

ファイル福集表示ウインドウ特別ヘルプ 

^ のコンビュ。夕(こついて ^ j 

^ Apple システム.プロフィ-ル~ 

囡 Fast 

分 Sherlock 2 ▲ 

は-ル 

is スクラ v ガ^ク 

- 

r 二 r ゥサ . \m 

e トー 

ったァプリヶーン 3 ン 
适麟使ったサ'■パ 
故最近使つた軎頜 ► 


© 


「Brother Laser ( AT )」 アイコンをクリック 
します。 「 BRN_xxxxxx P 1」 ※1を選び 

ます。「セレクタ」を閉じます。 


■ 

LaserWriter 8 


1RN_XXXXXX_P1 

一 



バックグラウンドプリント： 

«入〇切 

AppleTalk ぴ J 

〇不使用」卜7.6.2 


※1 xxxxxx はイーサネットアドレス （MAC 
アドレス）の末尾6桁の数字です。 

ネットワーク取扱説明書の第3章を参 
照してください。 




セットアップが完了しました。 


—si 



V^GW 酎 » 

<\ ION 丄 / Tx 并 
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Step 2 


v 


ドライバとソフトウェアをインストールします 


ネットワークケーブルで接続する 


Mac OS® 10.1/ 10.2.1 以降ユーザの方 


オプションのネットワークボード （ NC - 9100 h ) が 
必要となります。 

インストールを開始する前に本機の設定 （6 〜9 
ページ）が完了していることをご確認ください。 

〇 取扱説明書の5章「オプション」『ネット 
ワークボード ( NC -9100 h ) を取り付け 
る』を見て、 NC - 910 Oh を本機に取り付 
けます。 

© 本機の電源スイツチを OFF にします。 


Q TMFC / DCP ドライバインストール」をダ 
ブルクリックします。 




Macintosh ® の電源を入れます。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セツトします。 



「 Start Here OSXJ をダブルクリックしま 
す。 

MFC / DCP ドライバがインス!ルされま 
す0 


©ee 




Start Here OSX 


Brother Solutions 


令 

art Here 况 an 

i P 

eadme! Document. 

1 P 


1 



本機とネットワークハブポートをネット 
ワークケーブルで接続します。 



©本 機の電源スイッチを〇 N にします。 


©「Macintosh HD 」 アイコンをダブルクリツ 
^クします。 
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Macintosh® 


ブルで、}妾!^^ 5 


X 10.1/ 10.2.1 以降ユーザの方） 


「 Applications 」 フオルダをダブルクリック 
し、 「 Utilities 」 フォルダをダブルクリック 
します。 





@ 「Apple Talk 」 を選択します。 



「BRN xxxxxx PI 」 x 1を選択します。 
「追加」をクリックします。 


» r 


::， 


仲 


N. 2 ZWU.P 1 




1 ^ 

_ ^ 

l ^ o ) 


※1xxxxxx はイーサネットアドレス （MAC アド 
レス）の末尾6桁の数字です。 


「Print Center 」 メニューから 「Print 
Center を終了」を選びます。 

I ! IWJ 謂 j フ u V 夕上：ウインド ミ 

口 □ ■ 

PrtniCfmer 在 p» す 1*H | 


、 MFC/DCP ドライバのインス!ルは完 
W 了しました。 


Mac OS® XI 0.2.4 以降では、簡易ネット 
ワーク設定を使用することができます。 

_ ©で AppleTalk の代わりに 
Rendezvous を選択します。 

■ ㊆ で “Brother DCP- 8025 J 

(BRN xxxxxx P1)” を選択します。 



擊 ifG_ 锊 



/n^gs® 

Q ICNH 并 


vwnl-N|K A V 伽 ZH0 丄 rN AAJN/ v 卟 HlJl A nA〆/ 


47 



































































■ネットワーク管理者の方へ 


プリンタをネットワーク上で使用する場合について記載してあります。 
ネットワーク管理者は以下の手順でプリンタの設定を行ってください。 


ネットワーク設定説明書の内容 


Windows® 


Macintosh® 



すべての〇 s 

ネットワークボード設定 

基本設定編 

8章 

操作パネルで設定する 



特殊設定編 

9 章 

ネットワークボード設定 


ウェブブラウザ設定 

基本設定編 

7 章 

ウェブブラウザで管理する 


トラブルシューテイング 

特殊設定編 

12 章 

トラブルシューテイング 

Windows® 95/98/ 
98SE/Me 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2章 

LPR (BLP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本設定編 

2章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10 章 

Novell Netware で印刷する 


インターネット印刷 

基本設定編 

4 章 

インターネット印刷する 


ネットワークフアクス 

基本設定編 

5 章 

ネットワークファクス機能を使う 


ネットワークスキヤン 

基本設定編 

6章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Windows NT® 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


TCP/IP ピアツー■ピア NetBIOS 

基本設定編 

2章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10 章 

Novell Netware で印刷する 


DLC 

特殊設定編 

11 章 

DLC で印刷する 


インターネット印刷 

基本設定編 

4 章 

インターネット印刷する 


ネットワークフアクス 

基本設定編 

5 章 

ネットワークファクス機能を使う 


ネットワークスキヤン 

基本設定編 

6章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Windows® 2000 /XP 

TCP/IP ピアツーピア 

基本設定編 

2章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本設定編 

2章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本設定編 

2章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

10 章 

Novell Netware で印刷する 


インターネット印刷 

基本設定編 

4 章 

インターネット印刷する 
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ブラザーネットワーク ユー ティリティ 
「BRAdmin Professional 」 をインス! -- ルする 
( Windows ® 専用） 

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク （LAN) 環境で動作するネット 
ワーク多機能装置など、ネットワークに接続された装置の管理を行います。 

BRAdmin Professional は、 SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル）対応であれば他社製品の管理もできま 
す 。 

BRAdmin Professional の詳細は、ネットワーク設定説明書をご覧ください。 


〇 


CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入し 
ます。 

自動的に初期画面が現れます。画面の指示 
に従って操作してください。 


❺ 


「ネットワーク管理用ソフトウェア」をク 
リックします。 


〇 


メイン画面から「インストール」をクリツ 
クします。 




BRAdmin Professional をクリックします。 


冷 Flash 

BBS 



トワ-り管理用リフトウェア 


[インス トイ 




ネットワーク設定ページの印刷 


テストスイツチを短い時間押すとネツトワーク 
設定ページを印刷します。 



撃 ife 攀锊 


OQ の n 

®lpu!M 


1 -NAlhx 

© 1 pu!M 


Q 丨 DN 上 / Tx 并 

®SMOPU!M 


m の n 

©MssupelAI 


Q 丨 [> 丄>并 
©Ms 2 UP CC IAI 


N/4RS 卿刮 » 

<\ll> 丄 4 并 
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ワーク管理者の方へ 


BRAdmin Professional を使って IP アドレス 

サブネットマスクおよびゲートウェイを設定する 

( Windows ® 専用） 


BRAdmin Professional を起動して、 
[ TCP / IP ] を選びます。 


新しいデバイスをダブルクリックします。 


[ipeervers - BRAdmin Professional I^^IC][X 11 

7 イル 0 テ W イス© 

] ン hQ- ル©表示 

(V)嚕フ•妙 


J ® 〇へ | 釔 0 尋瘳蛰1 

T « 


^ - - 

1 ノ十名 

1 ロゲ 1 ノート m ス 

[フ奶ステ-$ス 


—03323 | 


^BRF-200a09 
^BRN. 220540 
|BRN.220DB8 
| bRN .220F98 
| bRN .220F9C 


10.123 .40.150 
mi 23.40.94 
10.12 a 40.165 
10.123 .40.194 
mi 23.40.196 
10.123 .40.184 


枳ヲイレテ»''サイ 
SLEEP 

7モナ W ン沐レマセツ5 
クツコゥ挪チ：!ゥ 
02/07 0733 FAX 
XhT 14：04 FAX 


ヘル:^表示するには [F1] を押してくださ0。 


©[デバイス] メニューから[稼働中のデバイ 
スの検索]をクリックします。 

BRAdmin Professional が新しいデバイス 
を自動的に検索します。 



■j 1 •龟 



1 ロゲ 1たけトルス 

1フ w ス h ス 

A 


^BRN.220DB8 

^BRN.220F98 


10.123 .40.1 50 
10.123 .40.94 
10.123 .40.1 66 
10.123 .40.194 
10.123 .40.196 


枳ヲ仆 W サイ 
SLEEP 

nrx'M% マ r 力 
ク'ヽノカ3ミトリチュウ 
02/07 0733 FAX 




新フ，ントサー/ T、 

未設定のフ”ントサーハし 


フ7イル (£> 


vers - BRAdmin Professional 


デバ''イス必 X 4 口-ルぬ〉 

ij ® 〇 ^ t ^ ^ 




W フィルタ 

-fK TCP/IP 
P IPX/SPX 



7‘V ンクステ-ケ 7. 


10.123 .40.150 
10.12340.94 
10.123 .40.165 
10.12340.194 
10.123 .40.196 
10.123 40.184 


カミライレデ^サイ 
SLEEP 
7モ W ン W レ 
XhT 14：09 FAX 
02/07 0738 FAX 
スリ-デ14：09 FAX 


ヘルフ泫表示す5には [F1] を押してくださ U 


テ W イス: 23 未設定テ W イス:1 


〇 [ IP アドレス][サブネツトマスク ] [ゲー 
ウ I イ]を人力します。 

[〇 K ] をクリツクします。 


TGP/IP7 ドレス設定 


囑定，入力して下さ 


0 K 


キャンセル 


IP アドレス(丑） 
サフ''ネットマスり迄) 
トトウェ僧 


110 . 100 . 20.20 


1255 . 255 . 255.0 ' 


110 . 100 . 20.254 


❺ 


アドレス情報がプリンタに保存されまし 
た0 


50 































































■オプ ション_ 

本機には以下のオプションがあります。オプションを装着することで本機の機能をさらに拡張して 
UU お使いいただけます。 

詳しくは取扱説明書の第9章を参照してください。 


口ー ワートレイ 
(記録紙トレイ） 

DIMM メモリ 

ネッ トワーク （ LAN ) ボード 

LT -5000 


NC -9100 h 

• 

250枚まで記録紙をセツトできま 
す 。 

市販の増設メモリ (100 -pin DIMM ) 
を取り付けることにより、メモリ 
を拡張することができます。 

対応可能なメモリの型番等につき 
ましては、取扱説明書の第9章を 
ご覧ください。 

為 

本機の設定をパソコンから行える 
ようになりネットワークスキヤナ、 
ネットワークブリンタ等の様々な 
機能を利用できるようになります。 


消耗品 


詳しくは取扱説明書の第10章を参照してください。 



撃 ifs 攀锊 


0Q の n 

®lpu!M 


1 Mlho〆/ 

®S1 


Q 丨[>丄へ'并 

®SMOPU!M 


m の n 

©MssupelAI 


Q 丨 dnh>^ 
©MssupelAI 


<\ I l > 丄 4 并 
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